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ULTRA UV-SHIELD STAIN 
UV BESCHERMING | BEHOUDT NEUTRALE HOUTLOOK|  

PERFECTE WEER BESCHERMING 
 

NIET FILMVORMEND | GEMAKKELIJK VERWERKBAAR 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

PRODUCT INFORMATIE 

Bindmiddel Synthetic resin 

Dichtheid 1.05 kg per liter 

Vaste stof gehalte 52% 

Theoretisch 

rendement 

8 - 10 m² per ¼ gallon afhankelijk van de verwerking, ruwheid en 

porositeit van de ondergrond 

Houdbaarheid 
12 maanden in onaangebroken verpakking; Koel en droog 

bewaren 

Vaste stof gehalte 52% 

  

 

VERWERKINGS INFORMATIE 

Verwerking Poetsdoek; Kwast; Roller; Luchtspuit 

Droging bij 20°C 

 Na ongeveer 1 uur stofdroog 

 Na ongeveer 3 uur kleefvrij 

 Na ongeveer 4 uur overschilderbaar 

Verwerkingscondities Niet in volle zon verwerken 

 

 

SYSTEMEN 

Voorbehandeling  Ondergrond moet schoon, droog en vetvrij 

 Eventueel ontvetten en reinigen met GLOBAL PAINT 

ALL CLEAN 

 Ondergronden opschuren 

 Kaal geworden delen éénmaal voorstrijken 

 Voor het beste resultaat twee  volle lagen opzetten 

 

Gebruik Binnen; Buiten 

Glansgraad Eggshell  

Basis Transparant 

Kleur Transparant; 120 geselecteerde kleuren 

Formaten ¼ Gallon; 1 Gallon 

Geschikt 
Geveltimmerwerk; Multiplex; 

Boeiboorden; Kozijnen; Deuren; Et cetera 


